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1 POLSKA

UPS serii ZP to jednofazowy lub tréjfazowy (z jedng fazg na
wyjsciu) zasilacz awaryjny on-line.

Dzieki technologii podwdjnej konwersji zabezpiecza
urzgdzenia nie tylko w momencie awarii, ale tez w
przypadku zaktécen z sieci, takich jak: skoki napiecia,
niedobor napiecia lub uderzenie pioruna.

MODEL ZP120N 1K ZP120N 2K ZP120N 3K ZP120N 6K ZP120N 10K ZP120N 10K-31 ZP120N 20K-31
moc
1kVA/ 0,8kW 2kVA/ 1,6kW 3KVA/ 2,4kW BKVA/ 5,4kW 10kVA/ 9kW 10kVA/ kW 20kVA 18kW.
WEJSCIE
Napiecie znamionowe
176 - 276 VAC
Tolerancja napiecia 110 - 300 Vac 110 - 276 Vac
Czestotliwos¢ znamionowa 50/60 Hz (autowykrywanie)
WYJSCIE
s & ) 200/ 208 VAC/ 220 VAC/ 230 VAC/ 240 VAC
Regulacja napigcia (Tryb bateryjny) 2%
¢ wosé i (Tryb bateryiny) 5060 Hz + 0,2 Hz
Wspdiczynnik mocy
0.9
Wydajnos¢ >99%
Wspélczynnik szezytu 3:1
Ksztalt napiecia (Tryb bateryjny) Czysta sinusoida
Znieksztatcenia harmoniczne <3% THD | <0,2% THD
BATERIE
Liczba i typ baterii 3x12V/7Ah 8 x 12V/7Ah 8 x 12V/7Ah | 20 x 12V/7Ah 20 x 12V/9Ah nfa nla
Napigcie fadowania 36 Vdc 96 Vdc 240Vdc 288 Vdc
Typowy czas ponownego tadowania < 5h do odzyskania 90% pojemnosci
OCHRONA
Peina ochrona | Przeciazenie, rozladowanie i przepigcie DC
WYSWIETLACZ
Wyswietlacz LCD | Tryb AC, bateryjny, poziom natadowania i stan baterii, napigcie wejsciowe, napiecie wyjsciowe, przeciazenie i btad
ALARM
Tryb bateryjny Sygnat co 10 sekund
Niski poziom baterii Sygnat co sekunde
Przeciazenie Sygnat dwa razy na sekunde
Blad Sygnat ciagly
OGOLNE
Czas transmisji (z falownika na bypass) oms
Gniazda wyj$ciowe
IEC (standard) 3xIEC 10 | 4XIEC 10 | 4XIEC 10+ C19 | Zaciski kablowe zaciski kablowe
Wymiary, Dt. X Szer. X Wys. (mm) 400 X 245 X 220 460 X 192 X 340 570 X260 X717 350 X 890 X 650
Waga (kg) 14,0 | 35,0 | 35,0 | 90,0 93,0 12,0 160,0
SRODOWISKO
Wilgotnosé 095 % (bez kondensacji)
Poziom halasu w obrebie 1 m 50 dB w obrebie 1 metra | < 50dB w obrebie 1 metra 55 dB w obrebie 1 metra
ZARZADZANIE
Standardowy Interfejs Komunikacji RS-232/ USB z systemem do Windows fista/2008, Windows 7, Linux, Unix and Mac.
Karty (opcja) Przekazniki i karta AS400, karta SNMP do internetu.

Uwaga: specyfikacja produktowa moze zmieni¢ si bez wczesniejsze] informacji.
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