UPS firmy G-Tec serii LP jest wysokiej jakosci zasilaczem
awaryjnym. Od innych urzadzen tej kategorii odréznia go
krétszy czas tadowania baterii, lepsze parametry AVR,
wyzszy wspotczynnik mocy i sinus na wyjsciu.

Dziegki tym funkcjom, jest w stanie zabezpieczy¢
najwazniejsze urzgdzenia w biurze.
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1 POLSKA

LP120 LINE INTERACTIVE
MODEL LP120-1000 LP120-1500 LP120-2000
MocC 1000VA / 700W 1500VA / 1050W 2000VA / 1400W
WEJSCIE
Napiecie znamionowe 160 - 290 Vac
Tolerancja napiecia 81-145 Vac /160-290 Vac
Czestotliwos¢ znamionowa 60/50 Hz (autowykrywanie)
WYJSCIE
Regulacja napiecia (Tryb bateryjny) + 5%
Czestotliwos¢ znamionowa (Tryb bateryjny 50/60 Hz + 1 Hz
Ksztatt napiecia (Tryb bateryjny) Sinusoida
Czas transferu 2-6 ms
BATERIE
Liczba i typ baterii 12V/7Ah x 2 12V/9Ah x 2 12V/10Ah x 2
Czas podtrzymania przy 75% obcigzenia 8 min. 7 min. 7 min.

Typowy czas ponownego ftadowania

6h do odzyskania 90% pojemnosci

OCHRONA
Petna ochrona Przecigzenie, roztadowanie i przepigcie DC
WYSWIETLACZ
Wyswietlacz LCD Praca z sieci, praca z bv?l;(?gi(i:,i gxziogzzgfqiaizeig% ?:dziio':li;s?;?arir: t;\:tpéigicie wejsciowe, napiecie
ALARM

Tryb bateryjny

Sygnat co 10 sekund

Niski poziom baterii

Sygnat co sekunde

Przecigzenie Sygnat dwa razy na sekunde
Btad Sygnat ciggty
OGOLNE
Gniazda wyjsciowe |IEC (standard 10A) 4 | 6
Wymiary, Dt. X Szer. X Wys. (mm) 397 X 146 X 205
Waga (kg) | 10,5 | 12,5 | 14,0
SRODOWISKO
Wilgotnosé 0-90 % RH @ 0- 40°C (bez kondensacji)
Poziom hatasu w obrebie 1 m Powyzej 45 dB w obrebie 1 metra
ZARZADZANIE

Standardowy Interfejs Komunikacji

RS-232/ USB z systemem monitorujgcym do Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7,
Linux, Unix and Mac.

Uwaga: specyfikacja produktowa moze zmieni¢ si¢ bez wczesniejszej informacii.
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